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GELOSIL MAX - Gelachtige,
vervormbare tegelkleefstof S1
Klasse: C2TES1

=== 11l AW

Verpakking

Enkele verpakking: Zak van 25 kg
Bulk verpakking: Pallet van 1200kg

Toepassing
Geschikt voor het verlijmen van alle soorten keramische tegels (zoals gres, geglazuurde, terracotta, steengoed en klinker), natuursteen en kunststeen
(niet gevoelig voor verkleuring), beton, cementtegels, keramische mozaiek (met uitzondering van transparante glazen en verkleuringsgevoelige tegels),
kwartscomposiet, slanke tegels en andere tegels met verschillende wateropname en afmetingen, inclusief extra grote formaten (zogenaamde
megaformaten).
De lijm maakt het mogelijk om tegels te verlijmen en tegelijkertijd de ondergrond te egaliseren in een laagdikte van 2 tot 15 mm. Geschikt voor standaard
(niet-vervormbare) ondergronden en kritische ondergronden (zoals verwarmde oppervlakken, balkons, terrassen en trappen, zowel binnen als buiten).
Dankzij een unieke combinatie van speciaal gemodificeerde mineralen (inclusief hoogreactieve puzzolaan en silicium) en additieven, biedt de lijm
uitzonderlijke eigenschappen:

¢ Snelle hechting en versterking van de lijm.

* Wateropslagcapaciteit in de structuur van de lijm, waardoor een brede regeling van de werkconsistentie mogelijk is.

* Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water en laagdikte kan de lijm worden gebruikt als tixotropische lijm voor verticale oppervlakken of als

vloeibare lijm om luchtbellen te elimineren en de contactoppervlakte op horizontale oppervlakken te vergroten.
¢ Bij het verlijmen van natuursteen altijd een test uitvoeren op verkleuring. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Voorbeelden van toepassingsgebieden

e Woongebouwen

¢ Intensief gebruikte ruimtes: publieke gebouwen, winkels, gezondheidszorg, kantoren, scholen, hotels, stations, tentoonstellingshallen, winkelcentra,
magazijnen, garages, werkplaatsen en industriéle gebouwen.

* Droge en vochtige ruimtes binnen: badkamers, douches, keukens.

¢ Buitentoepassingen: plinten, doorgangen, portalen en poorten.

» Verwarmde oppervlakken (vloer- en wandverwarming).

e Balkons, terrassen, loggia’s, gevels.

e Speciale toepassingen: spa’s, zwembaden en bassins.

Geschikte ondergronden
¢ Cementpleisters, cement-kalkpleisters, betonnen oppervlakken, cementdekvloeren, muren van baksteen, keramische blokken, silicaatblokken en
cellenbeton.
¢ Gipspleisters, natuur- en kunststenen vloeren, terrazzovloeren, anhydriet- en asfaltvloeren.
« Gipswanden, gipskartonplaten, vezelcementplaten, oude keramiek, goed hechtende verf, OSB-platen en houten vioeren (dikte = 22 mm).
¢ Wapeningslagen in isolatiesystemen, vioeibare polymeerfolies, polymeer-cementafdichtingen, epoxyharslagen, ABS-kunststof.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, stabiel en draagkrachtig zijn. Nieuwe pleisters en beton moeten uitgehard en uitgewerkt zijn. Oude, slecht hechtende lagen
verwijderen. Beschadigingen herstellen met ALPOL AZ 135 egaliseermortel. De vochtigheid van cementondergronden moet < 4% zijn, voor gips < 1%, en
voor anhydriet < 0,5%. Zwakke ondergronden versterken met ALPOL AG 700 primer. Om de absorptie te verminderen, ALPOL AG 703 primer gebruiken. Oude
tegels ontvetten en opruwen, en een hechtlaag of ALPOL AG 702 primer aanbrengen.

OSB-platen en houten vioeren mechanisch schuren en behandelen met onverdunde ALPOL AG 708 primer.

Gebruikshandleiding

Om de lijm voor te bereiden, meng je de inhoud van de zak mechanisch of handmatig met de voorgeschreven hoeveelheid schoon, koud water totdat een
homogene massa en de gewenste consistentie zijn bereikt. Laat het mengsel vervolgens vijf minuten rusten en meng het opnieuw. De lijm wordt
aangebracht door eerst een dunne hechtlaag op de voorbereide ondergrond te smeren met een spaan of plamuurmes. Direct daarna breng je een dikkere
laag lijm aan, die je egaliseert met een lijmkam met de juiste tandgrootte.

Bij het plaatsen van tegels in binnenruimtes en op niet-vervormbare ondergronden, druk je de tegels stevig tegen de ondergrond en verschuif je ze lichtjes
om de positie aan te passen en de lijm gelijkmatig te verdelen. Dit zorgt voor een minimale dekking van 75% tussen de tegel en de ondergrond. Voor
toepassingen op kritieke ondergronden, zoals buitenruimtes, vochtige zones of bij gebruik van grote en megaformattegels, wordt de combinatiemethode
aanbevolen. Hierbij breng je een extralaag lijm aan op de achterkant van de tegels om volledige dekking te garanderen.
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De lijm moet binnen 30 minuten na aanbrengen worden gebruikt, voordat zich een filmlaag vormt. Tegels kunnen binnen 20 minuten na plaatsing nog
worden aangepast. De gemengde lijm blijft tot vier uur verwerkbaar. Als de lijm in deze tijd dikker wordt, kan deze opnieuw worden gemengd zonder
extra water toe te voegen. Het toevoegen van te veel water moet worden vermeden, omdat dit de hechting, consistentie en elasticiteit van de lijm
nadelig beinvioedt. Uithardende lijm kan niet opnieuw worden gemengd en mag niet worden hergebruikt.

Tegels moeten droog en schoon zijn voordat ze worden geplaatst. Vooraf weken is niet nodig. Zorg ervoor dat de lijm nauwkeurig wordt verwerkt om
een optimaal resultaat te garanderen.

Gereedschap en voorwaarde:

Gebruik voor het aanmaken en verwerken van de lijm een laagtoerige elektrische boormachine of mengapparaat met een
korfmenger, een lijmkam en een plamuurmes. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij een omgevingstemperatuur
tussen +5°C en +30°C. Voeg geen andere stoffen toe aan de lijm. Tijdens het uitharden moet de lijm worden beschermd tegen
overmatige uitdroging, vocht en vorst.

Opslag:

Bewaar het product in de originele, onbeschadigde verpakking en in droge ruimtes. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden vanaf de
productiedatum. Zorg tijdens transport en opslag dat het product niet vochtig wordt.

Opmerkingen:

AK
522

Ce

Product toegelaten voor verkoop
en algemeen gebruik in de bouw

De technische gegevens en toepassingsinstructies zijn gebaseerd op een temperatuur van 23+2°C en een relatieve luchtvochtigheid van
50=5%. Bij afwijkende omstandigheden kan de verwerkingstijd veranderen. De gemengde lijm is alkalisch en kan irritatie veroorzaken aan ogen,
luchtwegen en huid. Het is belangrijk om geschikte oog-, ademhalings- en huidbescherming te gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk
met veel water spoelen en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Vers gemorste lijm kan met water worden verwijderd;
uitgeharde resten dienen te worden gereinigd met ALPOL Al 770. De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik
van het product.

Algemene aanbevelingen:

Tegels mogen niet zonder voegen worden gelegd. De breedte en het type voeg moeten worden afgestemd op de toepassing en het formaat
van de tegels. Voor buitengebruik dient de minimale voegbreedte 5 mm te zijn. Bij blootstelling aan warmte, bijvoorbeeld buiten, wordt
aanbevolen tegels in lichte kleuren te gebruiken. De plaatsing van de tegels moet rekening houden met dilataties in de ondergrond, zoals
randdilataties, krimpvoegen en constructieve dilataties. Deze moeten worden overgebracht op het tegelopperviak en gevuld worden met
geschikte dilatatiekoorden (zoals ALPOL SD) en flexibele siliconenkitten (zoals ALPOL Elite AS S51-S65) of polyurethaanproducten (zoals
ALPOL AH 765). Voor constructieve dilataties dienen specifieke systeemprofielen te worden gebruikt. Alle werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd volgens de geldende bouwvoorschriften, normen en veiligheidsrichtlijnen.

Technische gegevens

Samenstelling: een mengsel van cement, zand, minerale toevoegingen en

hulpstoffen. Dikte van de lijmlaag: 2-15 mm

Korreldichtheid: ongeveer 1,3 kg/dm3. Maximale tegelgrootte: geen beperkingen

Juiste hoeveelheid water:

voor tixotroop lijm (niet-aflopende hechting van de bekleding): ongeveer 6,5 dm? /
25kg

voor vloeibare lijm (elimineert luchtbellen): ongeveer 8,25 dm3 / 25 kg

Betreden van de tegels/voegen na de tijd: 16/24 uur

Gebruik na de tijd:
* Voetverkeer: 3 dagen
¢ Vloeren met verwarming: 14 dagen
¢ Rolverkeer/baden: 21 dagen

Aanvangshechting = 1,0 MPa

Hechting na naadering in water, thermische veroudering, na vriescycli = 1,0 MPa

Open tijd = 30 min

Vergieten < 0,5mm

Corrigeretijd: <20 min

Verbruikstijd: ongeveer 4 uur

Garantie: 5 jaar voor gecertificeerde uitvoerders.

Vuurreactieklasse: A2-s1,d0/A2fl-s1

Transversale vervorming: klasse S1

Opbrengst per zak: ongeveer 11 m2 per 25 kg

Verbruik bij het aanbrengen van 1 m?2 tegels met behulp van een troffel met
rechthoekige tanden van de volgende afmetingen:

e 4x4mm:ongeveer 1,6 kg

* 6x6 mm: ongeveer 2,3kg

e 8x8 mm: ongeveer 2,5 kg

¢ 10x10 mm: ongeveer 3,5kg

* Troffel met halfronde ruimtes tussen de tanden: ongeveer 4,6 kg

Systeemcomponent voor waterdichting: ALPOL HYDRO PLUS, ALPOL HYDRO PLUS T, ALPOL AQUA PLUS.

Een productverklaring van de gebruikseigenschappen is uitgegeven.
Referentiedocument: PN-EN 12004.

Bevat een hygiénisch certificaat van PZH.

Het gehalte aan oplosbaar chroom (V1) in water is lager dan 2 ppm.

Fidor, 06-10-2022: Deze productdatasheet is van kracht en vervangt alle voorgaande.




