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De metalen deurvleugel
De deurvleugel is samengesteld uit een dubbele wand die vervaardigd
is uit mechanisch samengestelde metalen platen van telkens 1 mm
dikte, rondom voorzien van een opstaande rand van 60 mm
Het deurblad is gevuld, met behulp van een speciale technologie;
minerale wol met hoge dichtheid
De totale dikte van de deurvleugel bedraagt 45 mm.
Mechanische duurzaamheid klasse 3.
Geluidswerend 33 dB mits valdorpel

Enkel geschikt voor binnen

De metalen deuromlijsting
De omlijsting heeft een breedte van 81mm.
Is verkrijgbaar in 2 modellen: 
- Voor montage in de deuropening ( in de dag ) 
- Met een hoekkozijn voor montage op de zichtkant van de muuropening 
De deuromlijsting is vervaardigd uit 1,5 mm verzinkte staalplaat. 
Bij de standaard deur wordt de deuromlijsting bij plaatsing gevuld met
niet ontvlambare minerale wol of PU-schuim. ( niet meegeleverd )

Plaatmateriaal en afwerking:
Kan met decoral worden bekleed ( houtnerf )
De staalplaat heeft geen bijkomende afwerking nodig, deze is
standaard uitgevoerd in poedercoating in een standaard Ral kleur
naar keuze. De coating is tussen de 80 à 85 micron.
Het geheel wordt geleverd en/of geplaatst in een hoge
afwerkingsgraad (Ral poederlak – matte afwerking) 

Uitrusting :
Het deurblad is standaard voorzien van volgend deurbeslag: 
Europese cilinder + 3 sleutels 
1 paar inox deurkrukken. 
Standaard geleverd met 3 scharnieren 
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HBM 45 niet brandwerend
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